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PENEPLUG™nn 
 

TEHNI KI LIST 
 

OPIS: 
Peneplug je brzovezujući cementni materijal sa 
integrisanim efektom kristalizacije, sposoban da  
zaustavi aktivne prodore vode, kao i da spreči širenje 
vlage.  
 
NAMENA: 
Peneplug se koristi, sa unutrašnje ili spoljašnje 
strane, kao vodonepropusni malter za zaptivanje. 
Takođe je pogodan za sve situacije gde se zahteva 
brzo vezivanje i postizanje čvrstine.  
Tipična polja primene su: 

¨ Zaptivanje i zaustavljanje aktivnih prodora 
vode 

¨ Zaptivanje curenja na dilatacijama, otvorima 
od distancera oplate, na pukotinama 

Peneplug se koristi na sledećim tipovima podloge: 
¨ Beton 
¨ Cigla 
¨ Naboj 
¨ Kamen 
 

PREDNOSTI: 
¨ Zaustavlja protok vode 
¨ Vezuje za oko 30 sekundi po dodiru s vodom 
¨ Visoka čvrstina 
¨ Može da se koristi pod vodom 
¨ Koristi se zamešan s vodom, ili u suvom stanju 
¨ Jednostavan za primenu 
¨ Zapakovan u praktičnu i pouzdanu ambalažu 
 

PAKOVANJE: 
Proizvod se isporučuje u vrećama od 40 lb (18 kg), ili 
u kantama od 55 lb (25 kg). 

SKLADIŠTENJE: 
Najmanje 12 meseci u originalnoj neotvorenoj i 
neoštećenoj ambalaži, u suvom okruženju. 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: 
Priprema podloge: 
Podloga mora da bude čista, čvrsta i bez ikakvih 
stranih tela. Otvor kroz koji curi voda mora da se 
proštemuje do zdrave podloge, u obliku koji je 
pogodan da primi Peneplug. 
Mešanje: 
Vreme vezivanja veoma zavisi od količine vode koju 
koristimo za mešanje. Standardni odnos mešavine 
na 200C je 1 kg Peneplug na 0.25 lt vode. Peneplug 
se dodaje u vodu i brzo meša, tako da se dobija 
polusuva smesa. Vreme mešanja je oko 15 sekundi, 
a finalno vezivanje se odigrava nekih 30 sekundi 
kasnije. Pri hladnom vremenu, koristite mlaku vodu. 
Pri velikim vrućinama, koristite hladnu vodu. 

Nanošenje: 
Kako bi izbegli rasipanje materijala, umešavajte 
samo malu količinu. Odmah po mešanju Peneplug 
se postavlja na predviđeno mesto. Materijal treba da 
se umesi u obliku čepa koji se jako utiskuje u otvor, a 
potom drži čvrsto pritisnut oko 30 sekundi (koristite 
zaštitne rukavice). 
Pritisak održavajte konstantnim, bez pomeranja 
materijala, sve dok ne dovrši vezivanje. Pritisak treba 
da je što jači, pa se preporučuje i korišćenje neke 
alatke. Kad je tok vode zaustavljen, ostatak šupljine 
popunite Penecrete malterom i poravnajte površinu. 
Potom se površina blago pokvasi i premaže 
standardnim Penetron rastvorom. 
Peneplug u nekim situacijama može da se koristi i u 
suvom, praškastom stanju. Šaku praha jednostavno 
pritisnite na cureći otvor u trajanju od 30-60 sekundi. 
 
Tehni#ki podaci: 
Agregatno stanje:  Prah 
Boja:   Siva 
Gustina:   1.2 kg/lt 
Temperatura podloge: 00C do 250C 
Upotrebljivost:  oko 30 sek. po mešanju 
 
Zaštita: 
Penetron sadrži cement. Deluje iritirajuće na oči i 
kožu. U dodiru sa kožom, može da izazove alergijsku 
reakciju. ČUVATI VAN DOHVATA DECE. Izbegavati 
dodir s kožom i očima. U slučaju da dospe u oči, 
obilato ispirati vodom i zatražiti lekrsku pomoć. 
Obavezna upotreba rukavica. Za detalje, pogledajte 
MSDS (Material Safety Data Sheet). 
Garancija: 
ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. garantuje da 
su njegovi proizvodi bez materijalnih nedostataka, da 
su u skladu sa važećim standardima, i da sadrže sve 
propisane komponente u odgovarajućim 
proporcijama. Ukoliko se za bilo koji proizvod dokažu 
nedostatci, odgovornost ICS PENETRON 
INTERNATIONAL Ltd. je ograničena na zamenu 
dokazano defektnog materijala, bez prihvatanja 
odgovornosti po drugom osnovu, uključujući trenutnu 
i posledičnu štetu.  
ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd NI PO KOM 
OSNOVU NE GARANTUJE KOMERCIJALNI 
ASPEKT PROIZVODA, NITI NJEGOVU 
PRIMENLJIVOST U ODREĐENOJ SITUACIJI, I 
OVA GARANCIJA ISKLJUČUJE SVE DRUGE 
IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE.  
Na korisniku je da odluči o primenljivosti proizvoda u 
nameravanoj aplikaciji, kao i da preuzme sve rizike i 
odgovornost u vezi sa tim. 

http://www.lensim.co.yu
mailto:office@lensim.co.yu

