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Penetron® Admix 
Aditiv za vodonepropusni beton na bazi integrisanih kristala sa hemijskim dejstvom 

 
 
Opis: 
Penetron® Admix (aditiv za hidroizolaciju pomoću integrisanih kristala) se dodaje betonu u 
trenutku njegove pripreme. Penetron Admix se sastoji od Portland cementa, veoma fino 
tretiranog kvarcnog peska i posebne smeše aktivnih hemikalija razvijenih u ICS PENETRON 
INTERNATIONAL Ltd. Ove aktivne hemikalije reaguju sa vlagom iz svežeg betona i sa 
produktima hidratacije cementa, uzrokujući katalitičku reakciju, čiji je rezultat formiranje kristala 
u porama i kapilarnom traktu betona. Na taj način beton, već od same ugradnje,  postaje trajno 
zatvoren za prodore vode i ostalih tečnosti iz bilo kog pravca. Beton takođe dobija i zaštitu od 
degradiranja u agresivnom okruženju. Po skidanju oplate, nije potrebna nikakva dodatna 
hidroizolacija osim lokalnih intervencija na otvorima od distancera, hladnim spojevima od 
nastavaka betoniranja, holkelima ili eventualnim pukotinama, koje se obavljalju reparatur 
malterom PENECRETE™ Mortar. Idealan je za izradu svih vrsta bazena, budući da ne zahteva 
premaze koji mogu da otežaju izradu finalnih obloga. 

 
 
Namena: 
§ Rezervoari 
§ Postrojenja za preradu pijaćih i otpadnih voda 
§ Strukture za skladištenje vode 
§ Tuneli i podzemna železnica 
§ Temelji 
§ Podzemna skloništa 
§ Parking prostori 
§ Bazeni za plivanje 
§ Izrada gotovih betonskih elemenata 
 

 
Prednosti: 
§ Odoleva ekstremnom hidrostatičkom pritisku, kako sa pozitivne, tako i sa negativne 

strane betonske površine 
§ Hidroizolacija postaje integralni deo betonske mase 
§ Izuzetna otpornost na agresivne hemikalije 
§ Zaptiva sitnije pukotine (do 0.4 mm), čak i ako se naknadno pojave. 
§ Dozvoljava betonu da diše. 
§ Neotrovan. 
§ Jeftiniji nego drugi metodi hidroizolacije. 
§ Dodaje se betonu tokom pripreme, tako da ne postoje posebna klimatska ograničenja. 
§ Omogućava fleksibilnost dinamike izgradnje objekta. 
 

 
Doziranje: 
0.8 – 1.0% u odnosu na teđinu cementa.  
Napomena: U nekim posebnim situacijama, doziranje može da bude 2 - 3%. Konsultujte naše 
Odeljenje za tehničku podršku, kako bi na osnovu konkretne situacije i ciljanog stepena 
hemijske otpornosti betona odredili najprikladnije doziranje za optimalne performanse betona. 
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Mešanje: 
Penetron® Admix se dodaje betonu prilikom njegove pripreme. Procedura mešanja se razlikuje 
od slučaja do slučaja, zavisno od tipa postrojenja za izradu betona. 
1. Betonjerka – suvi postupak:  

Penetron® Admix se u praškastom obliku ubacuje u bubanj kamiona-mešalice. Kamion se 
postavi ispod betonjerke i ubacuje se 60-70% predviđene količine vode, zajedno sa 135 -
225 kg agregata. Materijal se meša 2-3 minuta, kako bi se Penetron Admix ravnomerno 
rasporedio u celoj masi. Potom se ubacuje ostatak materijala u skladu sa propisanom 
recepturom betona. 

2. Betonjerka – centralno mešanje:  
A. Dodavanje u agregat. Predviđena količina Penetron® Admix se u praškastom obliku 

ubacuje u jedan od silosa za agregat. Ta smesa se potom pokretnom trakom ubacuje 
u centralni mikser, gde se dodaju voda i cement (imajući u vidu i dodatnu količinu vode 
koja je neophodna za Penetron Admix). Zamešani beton se potom ubacuje u kamion-
mešalicu i odvozi na mesto ugradnje. 

B. Mešanje u centralnom mikseru. Prvo se Penetron Admix meša sa vodom u veoma 
retku smesu (na 18 kg praha dodaje se 23 lt vode). Potrebna količina mešavine se 
ubacuje u centralni mikser, i potom se dodaju agregat, cement i voda po uobičajenoj 
proceduri za željenu marku betona. Gotovi beton se tada ubacuje u kamion-mešalicu i 
pri najvećoj brzini bubnja meša bar još 5 minuta, kako bi bili sigurni da se Penetron 
Admix pravilno rasporedio u betonskoj masi. Poželjno je da se bubanj kamiona okreće 
sve vrema na putu do mesta ugradnje. 

3. Betonjerka – izrada prefabrikovanih betonskih elemenata:  
Penetron Admix se dodaje u šljunak i pesak i meša 2-3 minuta, pre dodavanja cementa i 
vode. Ostatak procedure je po već uobičajenoj praksi izrade gotovih betonskih elemenata. 

 
NAPOMENA: izuzetno je važno da se Penetron Admix ravnomerno rasporedi u betonskoj masi. 
Zbog toga se ne sme dodavati prah direktno u beton, jer će to izazvati grudvanje aditiva i neće 
se postići željeni efekat. 

 
 
Brzina vezivanja i čvrstoća 
Brzina vezivanja betona zavisi od hemijskih i fizičkih karakteristika njegovih sastojaka, 
temperature betona i klimatskih uslova. Korišćenjem Penetron® Admix izazivamo usporavanje 
vezivanja betona. Stepen usporenja zavisi od same recepture betona, kao i od dodate količine 
Penetron® Admix. Ipak, pod normalnim okolnostima, vreme vezivanja je gotovo neznatno 
promenjeno. 
Beton u koji smo dodali Penetron® Admix obično postiže veću pritisnu čvrstinu nego obični 
beton. Preporučujemo da se pre betoniranja obavi par proba, ukoliko je neophodno da se 
precizno ustanovi uticaj Penetron® Admix na vreme vezivanja i čvrstinu betona. 

 
 
Ograničenja: 
Prilikom primene Penetron® Admix, temperatura betona mora da bude iznad 40C.  

 
 
Skladištenje: 
Najmanje 12 meseci u originalnoj neotvorenoj ambalaži. 

 
 
Pakovanje: 
Vreće od 18 kg, kante od 25 kg. (Za velike projekte, moguća je isporuka u većim pakovanjima). 
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Zaštita pri radu: 
Penetron® Admix sadrži Portland cement i veoma je alkalan. U zamešanom obliku, ili u prahu, 
može da izazove znatnu iritaciju kože ili očiju. Zbog toga izbegavajte direktan dodir materijala s 
kožom ili očima. Ukoliko dospe u oči, obilato isperite vodom i obratite se lekaru. Preporučuje se 
korišćenje zaštitnih naočara i rukavica. Čuvati van dohvata dece. Uputstva za zaštitu pri radu su 
odštampana na ambalaži proizvoda, u Tehničkom Listu i u Uputstvu za bezbedno korišćenje 
materijala (MSDS). Za ove dokumente, molimo da se obratite lokalnom Penetron zastupniku. 

 
 
Garancija: 
ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. garantuje da su njegovi proizvodi bez materijalnih nedostataka, 
da su u skladu sa važećim standardima, i da sadrže sve propisane komponente u odgovarajućim 
proporcijama. Ukoliko se za bilo koji proizvod dokažu nedostatci, odgovornost ICS PENETRON 
INTERNATIONAL Ltd. je ograničena na zamenu dokazano defektnog materijala, bez prihvatanja 
odgovornosti po drugom osnovu, uključujući trenutnu i posledičnu štetu.  
ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd NI PO KOM OSNOVU NE GARANTUJE KOMERCIJALNI 
ASPEKT PROIZVODA, NITI NJEGOVU PRIMENLJIVOST U ODREĐENOJ SITUACIJI, I OVA 
GARANCIJA ISKLJUČUJE SVE DRUGE IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE.  
Na korisniku je da odluči o primenljivosti proizvoda u nameravanoj aplikaciji, kao i da preuzme sve rizike i 
odgovornost u vezi sa tim. 
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